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Viiebo Strawfeed

stroverdeelsysteem

* Snel en eenvoudig mengen
* Eenvoudige bediening

* Montage op bestaande
kuilfreesmachines




Handmatig stro
bijvoeren/mengen
is verleden tijd
met de Vliebo

Sthawfeed!

Vliebo Sirawfeed stroverdeelsysteem

Kalveren voeren: een activiteit die u iedere dag meerdere malen
bezig houdt. Een activiteit die met zorg moet worden uitgevoerd.
Uw inkomen komt immers uit groei. Groei van uw kalveren door
een efficiénte en uitgebalanceerde voeding. Nauwkeurig en
afgestemd op de leeftijd van de kalveren.

Voeren moet echter ook een bezigheid zijn die u met plezier
uitoefent. Plezier in werken resulteert immers in betere resultaten!
Geinspireerd door deze uitgangspunten heeft Vliebo Machines spe-
ciale (voerdoseer)machines ontwikkeld voor de vleeskalverhouderij.
Machines die het voeren aanzienlijk verlichten, prettig zijn om mee
te werken en u als kalverhouder in staat stellen het maximale uit
uw bedrijf te halen.

Bijmengen van stro

In de moderne vleeskalverhouderij is het gebruik van gehakseld stro niet
meer weg te denken. Het bijvoeren van dit product geeft echter wel enige
problemen. Het stro wordt vaak handmatig gevoerd of met de hand bij de
maiskuil door de snijmais heen gemengd. Dit heeft dan een extra werkgang
of extra werk tot gevolg. Het Vliebo Straufeed stroverdeelsysteem is ontwik-
keld om gehakseld stro in één werkgang bij te kunnen doseren bij te ver-
strekken snijmais. Deze snijmais kan uit de kuil gehaald worden met behulp
van een Vliebo Kuilfrees of een Vliebo Transportband.

Werking

Het Vliebo Strawfeed stroverdeelsysteem is een op zichzelf werkende machine
die in zijn geheel op een kuilfrees of een transportband gemonteerd kan
worden. Met behulp van een freessysteem wordt gehakseld stro los gefreesd
uit een baal geperst stro en bovenop de snijmais gedoseerd.

De hoeveelheid te doseren stro wordt geregeld met behulp van een toeren-
talregeling. Op deze wijze is vrijwel ieder gewenst mengsel van stro en snij-
mais te bereiden.

Vullen

Het Vliebo Strawfeed stroverdeelsysteem bestaat uit een rechthoekige koker
welke is aan de onderzijde is uitgerust met een freessysteem. Deze koker is
voorzien van een laaddeur waardoor er eenvoudig een baal gehakseld stro
op het freessysteem is te zetten. De lengte van de vulkoker is zodanig dat er
meer dan een volle baal in gezet kan worden. zodoende kan de strovoorraad
altijd op het juiste moment worden aangevuld zodat er tijdens het voer uit-
halen geen mengprobleem hoeft te ontstaan. Voordat deze baal geplaatst
wordt dient men eerst de bovenkant van het pak eraf te snijden. Nadat dit
pak stro geplaatst is snijdt men de gehele zijkant los en trekt het resterende
eraf. Na het sluiten van de klep is de machine klaar voor gebruik.

Kuilfrees of transportband

Bij de kuilfrees wordt het stro bovenop de transportketting gedoseerd en
zodoende bij het freessysteem gemengd met de losgefreesde snijmais. Bij een
transportband valt het losgefreesde stro op de snijmais die al in een eerder
stadium op de transportband is gegooid. Menging van de voersoorten treedt
op tijdens het vullen van de voerwagen.

Montage en stroomvoorziening
HetVliebo Stawfeed stroverdeelsysteem is op vrijwel iedere
bestaande, en op alle nieuwe, kuilfrezen te monteren.

Montage is, in de nabije toekomst, ook mogelijk op
transportbanden (nieuw of gebruikt).

De machine kan worden geleverd in 230V
of 400V uitvoering. De uitvoering in 24V
is nog in ontwikkeling. Dit met het oog
op de 24V transportband.
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